	Наименование организации образования – Дарьинская ОШ

	Раздел 
	3.Дизайн и  технология


	Ф.И.О (при его наличии)педагога
	Бекентаева С.Н.

	Дата
	4.03.26г.

	Класс 6
	Количество присутствующих: 
	Количество отсутствующих:                        

	Тема урока
	Обработка деталей. Обработка деталей.

	Цели обучения в соответствии с учебной программой
	6.2.2.2 - Знать и описывать режимы  влажно - тепловой обработки швейных изделий и применять их на практике;
6.2.3.2 - Выполнять одиночные изделия,  применяя  различные (текстильные, природные и искусственные) материалы и конструкции

	Цели урока
	-Знать и уметь выполнять влажно- тепловую обработку деталей фартука
- Соблюдать Тб при работе с утюгом
- Знать  и уметь применять последовательность обработки деталей фартука

	Критерии  успеха
	- Выполняют работу , с соблюдением ТБ,  с  соблюдением ТУ обработки  деталей фартука

	Межпредметные связи:
	Швейное  дело,  математика

	Ценности
	«Патриотизм - ата-анаңды құрметтей білуің...»/                                      «Патриотизм - это умение уважать своих родителей…»(Б.Момышұлы)


[bookmark: z119]Ход урока
	Этап               урока/  Время
	Действия педагога
	Действия ученика
	Оценивание
	Ресурсы

	[bookmark: _Hlk93916137]Начало урока 10 минут
Планирование
-Назвать тему урока
-Ставим цели нашего  урока .

	Цели,  тема урока.

ТБ при работе  с иглой, ножницами,  за швейной машиной.
Просмотр видео.

	Отвечают.
Записать 




	Самооценивание. Взаимооценивание
	Ткань, игла, нитки, швейная машина. утюг., гладильная доска.
https://www.youtube.com/watch?v=u5pmD26n110
Пошив фартука   с  2.35 минут.

	Середина урока
Мин  60
	Составить последовательность обработки фартука
Практическая  работа.(Приложение 1)
Обработка нагрудника и  нижней детали цель кроенного  фартука. Способ 1
[image: ]



1.Подогнуть нижний и  боковые  срезы  фартука  дважды  по 0.5-1.0 см.  см. и  заметать.
2. Приутюжить подгибку.
3. Застрочить  шириной шва    на  0.2  см. от   подогнутого края. 
4. Удалить  ручные стежки
Обработка нагрудника и  нижней детали  цельнокроеного фартука
Способ 2
1. Подогнуть на 2 см.  срезы фартука  внутрь по  всем сторонам (  если  цельнокроенный нагрудник) или (  по   боковым  сторонам  и нижнему срезу, если фартук  без нагрудника)  
2. Приутюжить  
3. Заутюжить  срезы  второй раз, подогнув   срезы  , чтобы  получился закрытый  срез
4. Заколоть анг. булавками   подогнутые срезы
5. Застрочить  подогнутый  срез швом вподгибку с закрытым срезом на 0.2 см. от подогнутого среза
Дифференциация по способу работы:
[image: ] Схема  обтачивания   детали пояса

способ 1 «Обработка пояса и бретели»  
-  Складывают  пояс  вдоль лицевой стороной  снаружи
- Заутюживают   внутрь срезы пояса 
-  Приутюживают пояс  
- Закрепить  анг. булавками подогнутые срезы пояса
-  Застрачивают  пояс  на швейной  машине
способ 2 «Обработка пояса  и бретели»                                              1. Сложить пояс                                        (  бретель)  вдоль пополам  лицевой  стороной  внутрь                 2. Сметать  ш. ш. 1.0 см.                               3.Обтачать на  швейной  машине  1.0 см.                         4.Убрать ручные стежки                    5.Вывернуть на лицевую сторону  и приутюжить 
Дескриптор:
- Швы выполнены  аккуратно и ровно
- Швы крепкие , закрепленные   в конце закрепкой

	отвечают



Выполняют  работу по пошиву фартука





















	Оценивание учителем














Оценивание  ответов учеников

 оценивание   работы  учащихся.





































Оценивается  учителем в виде комментарий, похвалы

Взаимооценивание
	Стр.71

	Завершение  урока 10 мин 

физминутка 5 мин
	Показ  изделия.
1. Руки  тянем наверх вдыхаем через нос
2. Руки опускаем в вниз и 
[bookmark: _GoBack]   выдыхаем  ртом
3. Правую руку кладем  сверху на голову, вторая массирует  шею
4. Левая руку кладем на голову, правая  массирует шею
	Демонстрация работы
	Определяются  ошибки и  пути исправления и выставляются баллы
	§27
Пришивание пояса  к  фартуку.

	Рефлексия
Метод ЗХУ
		Что знал?
	Что хотел  узнать?
	Что
узнал?

	
	
	



	
	
	

	Конец  
урока 5 минут

	.Принести ткань, игла, нитки, ножницы, изделие.
Убрать  рабочее место.
	
	
	


Приложение 1)
Обработка нагрудника и  нижней детали  цельнокроеного фартука. 
Способ 1
1. Подогнуть нижний и  боковые  срезы  фартука  дважды  по 0.5-1.0 см.  см. и  заметать.                 2.	Приутюжить подгибку.                                                                                                   
3.	Застрочить  шириной шва    на  0.2  см. от   подогнутого края. 
4.	Удалить  ручные стежки
Обработка нагрудника и  нижней детали цельнокроеного  фартука
Способ 2
1. Подогнуть на 2 см.  срезы фартука  внутрь по  всем сторонам (  если  цельнокроенный нагрудник) или (  по   боковым  сторонам  и нижнему срезу, если фартук  без нагрудника)  
2. Приутюжить  
3. Заутюжить  срезы  второй раз, подогнув   срезы  , чтобы  получился закрытый  срез
4. Заколоть анг. булавками   подогнутые срезы
5. Застрочить  подогнутый  срез швом вподгибку с закрытым срезом на 0.2 см. от подогнутого среза

способ 1 «Обработка пояса и бретели»  
-  Складывают  пояс  вдоль лицевой стороной  снаружи
- Заутюживают   внутрь срезы пояса 
-  Приутюживают пояс  
- Закрепить  анг. булавками подогнутые срезы пояса
-  Застрачивают  пояс  на швейной  машине

способ 2 «Обработка пояса  и бретели»     
 - Сложить пояс  (бретель)  вдоль пополам  лицевой  стороной  внутрь                                              -  Сметать  ш. ш. 1.0 см.                                                                                                                        -- Обтачать на  швейной  машине  1.0 см.                                                                                              - Убрать ручные стежки                                                                                                                      -  Вывернуть на лицевую сторону  и приутюжить 
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